
Pomiar jakości powietrza Kokotów/k.Krakowa

Data i godzina Pomieszczenie PM2,5
Wyrażone w % - 

dopuszczalna: 25 
µg/m3

PM10
Wyrażone w % - 

dopuszczalna: 50 
µg/m3

Jakość powietrza

24.01.2018 14:00 Wg Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w 
Krakowie - dane pomiarowe 
dla stacji Kraków, ul. Telimeny 
w dniu 24.01.2018 r.


Nd Nd 154 308% Zły

24.01.2018 15:14 Wg aplikacji Airly, sensor 
Czarnochowice 106 424% 176 352% Zły

24.01.2018 15:21 Budynek na zewnątrz, tył 
budynku 139,7 558,8% 214,3 428,6% Bardzo zły

24.01.2018 15:23 Budynek na zewnątrz, tył 
budynku, od strony garażu 129,0 516% 187,1 374,2% Bardzo zły

24.01.2018 15:25 Budynek na zewnątrz, drzwi 
wejściowe 174,3 697,2% 273,1 546,2% Bardzo zły

24.01.2018 15:31 Budynek wewnątrz - parter, 
salon 33,6 134,4% 38,0 76% Dobry

24.01.2018 15:33 Budynek wewnątrz - parter, 
kuchnia 37,3 149,2% 44,8 89,6% Umiarkowany

24.01.2018 15:34 Budynek wewnątrz - parter, 
pokój po lewej od wejścia 31,4 125,6% 43,7 87,4% Umiarkowany

24.01.2018 15:37 Budynek wewnątrz - piętro, 
pokój 1 29,1 116,4% 41,7 83,4% Dobry

24.01.2018 15:38 Budynek wewnątrz - piętro, 
pokój sypialnia 31,4 125,6% 44,8 89,6% Dobry

24.01.2018 15:40 Budynek wewnątrz - piętro, 
pokój 3 28,9 115,6% 34,9 69,8% Dobry

24.01.2018 16:27 Budynek wewnątrz - parter, 
salon - po ok 30 minut 
działania oczyszczacza 
powietrza Fellowes AeraMax 
DX 95

24,3 97,2% 29,3 58,6% Dobry

Legenda:

Pomiary jakości powietrza profesjonalnym miernikiem Kraków i okolice: 736 656 875
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